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Bojbatterier  
Alkaliska 
 

Tillförlitlig energi 

Återvinningsbara 

Lyftögla/Lyfthandtag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Artikel Koppling Spänning Ah Dia ca mm Längd ca mm Vikt ca (kg) 
AL 9-18 Gummikabel 18 v 80 90 760 7 
AL 11-18 Gummikabel 18 v 138 110 760 12 
AL 14-18 Gummikabel 18 v 220 140 760 20 
AL 16-18 Gummikabel 18 v 280 160 760 30 
AL 20-18 Gummikabel 18 v 460 200 760 40 
             
AL 20-18k Gummikabel 18 v 220 200 400 20 
AL 14-18 duplex Gummikabel 18 v 440 140 1500 40 
AL 14-24 Gummikabel 24 v 220 140 1000 27 
AL 14-21 Gummikabel 21 v 220 140 880 24 
AL 25-18 Skruvkoppling 18 v 780 250 850 65 

NavigationsTeknik AB har tillverkat alkaliska bojbatterier i över 30 års tid och har levererat 
tiotusentals till kunder runt om i främst norra Europa. Företaget har egen tillverkning och 
kan därför oftast tillmötesgå även mycket speciella önskemål. Batterierna håller hög kvalitet 
och tillverkas av alkaliska celler utan vare sig bly eller kadmium och klassas därför som 
miljövänliga. Bojbatterierna kan därav återlämnas till vanlig återvinningsstation. Samtliga 
bojbatterier är utrustade med gummikabel eller polkontakter, kortslutningsskydd och 
lyftögla.  
 
Ett bojbatteri används med fördel i applikationer där man måste ha tillförlitlig energi, 
exempelvis i bojar. Batterierna kan även användas som energikälla i exempelvis fyrar som 
inte har så högt energibehov.  
 
Tabellen nedan visar ett urval av våra vanligaste bojbatterier. Vi tillverkar gärna andra 
dimensioner på förfrågan. 
 
Standardlängd på gummikabel 5 m. 


